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PM-3PASH / 3PASH6 
EXCELPellet 
Adaptateur pour poêle propre à un 
fabricant 

 

L'adaptateur pour poêle PM-3PASH est compatible uniquement avec les poêles à granules Harman et 
est uniquement certifié pour être utilisé en combinaison avec la ventilation de type L EXCELPellet. 

L'adaptateur PM-3PASH6 (adaptateur pour poêles de 6" de long) est conçu pour convenir aux poêles à 
granules Harman dotés d'une trémie allongée (p. ex., série P). L'installation d'un té sur l'adaptateur PM-
3PASH6 offre un dégagement adéquat entre la trémie et la course verticale d'évacuation. 

Installation : 

6. Si l'appareil est expédié avec la buse (tuyau de sortie) installée, retirez-la soigneusement du poêle 
en retirant les trois boulons de fixation. 

7. Assurez-vous que le joint entre le bâti du poêle et l'adaptateur est en bon état. 
8. Alignez l'adaptateur pour poêle avec les trous sur l'appareil et fixez-le en place avec les boulons 

fournis avec l'appareil. Serrez les boulons uniformément pour tenir en place l'adaptateur 
EXCELPellet; évitez de trop serrer. Aucun produit à base de silicone n'est requis. 

9. Poursuivez l'installation de l'évacuation avec l'évent EXCELPellet. 
10. Recherchez des fuites au premier démarrage du poêle. 

Note : La buse fournie avec l'appareil n'est pas utilisée. 
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